HAROL KNIKARMSCHERMEN TC-SERIE




KNIKARMSCHERM TC130

TC-SERIE

Harol-knikarmschermen bieden u een efficiénte en elegante oplossing
om uw terras te beschaduwen en tegelijk de temperatuur in uw
woning onder controle te houden.

Dat Harol veel belang besteedt aan een eigentijdse vormgeving van
haar producten, blijkt ook in de « TC-serie ». Deze knikarmschermen
zijn niet alleen esthetisch, maar ook technisch hoogstaand. Harol
gebruikt dan ook alleen de beste materialen : stevige aluminium

profielen en gietstukken, evenals bevestigingsmaterialen uit

hoogwaardig roestvrij staal.

TC130

De montage gebeurt eenvoudigweg
door het inhaken van de muur- of
plafondconsole in de muurbeugel.

De TC130 is hét kleine cassettescherm bij uitstek. Het is een bijzonder
compact en discreet scherm en de vormgeving is een juweeltje.

Een kunststof glijstrip in het
kapprofiel zorgt voor een geruisloze
aanslag van de uitvalsbuis.

Het knikarmscherm type TC130 heeft een hoge voorlijst en een kapprofiel rondom
het doek, waardoor dit volledig beschermd wordt. Toch is de vorm heel compact
gehouden. De hoge voorlijst wordt op de uiteinden afgesloten door een sierlijke
aluminium afdekkap in de kleur van het scherm.



KNIKARMSCHERM TC120

Mogelijkheden qua breedte van de knikarmschermen uit de TC-serie:
—> op maat tot 5,5 m
—> koppeling niet mogelijk

(TC120 - TC110 beperkt tot 3,5 m bij montagetype 1 en 3)

Mogelijkheden qua uitval van de knikarmschermen uit de TC-serie:

—> 3standaardmaten:1,5m—-2m-—2,5m

TC120

max. 260 mm

-
L

De TC120 is de afgeleide vorm van de TC130, met dit verschil dat de voorbuis
afgeslankt is, en een deel van het kastprofiel weggenomen is. Men verkrijgt zo
een open scherm, dat van toepassing kan zijn onder balkons en oversteken.
Uiteraard laat ook de TC130 zich probleemloos aanbrengen onder een balkon.

max. 225 mm

Het kunststof inloopstuk zorgt voor Het knikarmscherm type TC120 heeft een kleinere voorlijst en een kleiner
een perfecte positionering van de kapprofiel dat het doek aan de bovenzijde en de voorzijde beschermt. De TC120 is
voorlijst bij het sluiten. tevens verkrijgbaar met een hoge voorlijst.



KNIKARMSCHERM TC110

Het knikarmscherm type TC110 is speciaal voorzien voor
montage onder een balkon of oversteek, waarbij het niet
nodig is het doek extra bescherming te geven. In deze vorm
is het scherm herleid tot zijn essentie: alleen de sterkste
onderdelen met hun functionaliteiten die topprestaties
verzekeren.

TC110

De helling van het scherm kan
makkelijk geregeld worden door
de stelschroef te verdraaien.

Elk type scherm kan ook manueel Het knikarmscherm type TC110 heeft een lage voorlijst en geen kapprofiel.
bediend worden door middel van Optioneel is voor de TC110 ook een hoge voorlijst beschikbaar.
een oogwindwerk met draaistang.



Kleurrijke combinaties

Het frame is verkrijgbaar in een aantal standaardkleuren, maar tegen een meerprijs kunt u
kiezen uit het volledige RAL-kleurenpalet (TIP: vraag naar de HaRal kleuren: dit is een selectie
van RAL-kleuren tegen voordelige voorwaarden)

Wat het zonweringdoek betreft hebt u keuze uit 2 types, nl.

—> een geweven acryldoek, verkrijgbaar in een reeks van unikleuren, blokstrepen en
fantasiestrepen. Dit doek is rot- en schimmelwerend en vuilafstotend.

> een polyesterdoek, verkrijgbaar in een reeks van unikleuren. Dit is een doek met
uitstekende ventilatie-eigenschappen en het is bovendien makkelijk afwasbaar.

Ontdek ook de andere producten in
het Harol-zonweringgamma!

Uitvalscherm

Terrasoverkapping Screen Verandazonwering met bocht
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Montagemogelijkheden
knikarmschermen TC-serie

De knikarmschermen uit de TC-serie vallen op door hun grote
verstelmogelijkheid en hun universele toepasbaarheid zowel onder
balkons als op viakke muren.

Montage tegen de muur Montage tegen het plafond

52°-90°

Kwaliteit voorop Bedieningssystemen & Domotica
Harol geeft maar liefst 5 jaar garantie De knikarmschermen van de TC-serie zijn
op deze knikarmschermen. U kunt er standaard uitgerust met elektrische bediening,
dus van op aan dat alleen de beste d.m.v. een buismotor.
materialen gebruikt worden en er veel
belang besteed wordt aan een perfecte Er kan ook gekozen worden voor de manuele
afwerking. Harol biedt een gamma van bediening, d.m.v. een stangmechanisme.
innovatieve en kwalitatief duurzame
producten, op maat gemaakt. Voor een optimaal gebruikscomfort, kan een

scherm met elektrische bediening voorzien

Uw Harol-verdeler staat garant voor worden van een wind-zon automaat, die het
deskundig advies, professionele plaatsing scherm volledig automatisch stuurt in functie

en een degelijke service. van de lichtintensiteit en de windsnelheid.




